E E m E Samoobstugowe urzadzenie

PROFESJONALNY SPRZET BANKOWY Barrel EBD

EBD to wysokiej klasy urzadzenie stuzace do
deponowania banknotéw. Wyposazone w dwa
czytniki ze specjalnymi podajnikami pozwala
deponowac w tym samym czasie do

100 banknotow w paczce (2x50).

Urzadzenie jest zarzagdzane poprzez zintegrowany
komputer PC z zainstalowanym systemem
Windows XP. Dzieki zastosowaniu technologii
TCP/IP (urzadzenie posiada wtasny adres IP)
mozliwe jest zdalne zarzadzanie cafg siecig maszyn
z jednego centralnego miejsca za posrednictwem
sieci LAN.

Wykonana z 8 mm stali obudowa zapewnia
bezpieczenstwo przechowywanej gotéwki,

a dodatkowa mozliwos¢ zakotwienia urzadzenia
w podtozu sprawia, ze ryzyko kradziezy maleje
prawie do zera. Podpiecie maszyny pod system
alarmowy stanowi dodatkowe zabezpieczenie
na wypadek wtamania lub préby uszkodzenia
urzadzenia.

Dane techniczne:
Wyswietlacz 12" TFT
Obstuga panel dotykowy
Drukarka wbudowana termiczna
ldentyfikacja czytnik kart magentycznych
klawiatura dotykowa
Dostep front urzadzenia
System wbudowany PC
z systemem Windows XP

Szerokie spektrum opcji rozbudowy urzadzenia,
czyni je uniwersalnym w petnym zakresie
deponowania gotéwki. Czytniki banknotéw,
czytnik pojedyriczych monet lub wrzutnia

na bezpieczne koperty pozwalajg na zlozenie
depozytu w dowolnej formie, a koniecznos¢
wczesniejszego zalogowania sie do maszyny
jednoznacznie identyfikuje osobe wptacajgca.

Liczenie i przechowywanie wartosci

Banknoty 50 szt./ ok 2 min (jeden czytnik)
plastikowa kaseta
(opcjonalnie ze specjalng

Na zyczenie klienta mozna wbudowa¢ czytnik bezpieczna koperta)

kart magnetycznych lub czytnik kodéw kreskowych,
ktére pomogg w poprawieniu funkcjonalnosci

. o Lo Komunikacja
urzadzenia, czyniac je petnym system rozliczen.

Ztgcze LAN RJ45

. . Ztgcze USB
Oprogramowanie maszyny nie tylko pozwala na
magazynowanie i przesy’f?nle dany;h Wymiary
do zewnetrznych systemoéw, ale takze g
e g . ) Wysokos¢ 112 cm.
umozliwia tworzenie statystyk i raportow .
o ) : Szerokosc 46 cm.
utatwiajacych zarzadzanie transportami iy
i obiegiem gotowki Glebokos¢ 46 cm.
' Waga 180 kg.
Automatyzacja nadzoru nad urzadzeniem, o
) . . Zasilanie
sprowadzajaca sie do automatycznego raportowania .
odpowiednim osobom zdarzen jakie miaty miejsce Pobor mocy
Napiecie 100/230V, 50/60 Hz

(np. awarii do serwisu, stanu zapetnienia do
firmy CIT lub kierownika kasy) czyni je praktycznie
bezobstugowym.



